
   Решаемые задачи
контроль  дозы коагулянта (и флокулянта) любого типа в очищаемой воде; •	
управление дозированием рабочих растворов реагентов в ручном и автоматическом режимах;•	
автоматическое изменение расхода рабочих растворов реагентов в соответствии с изменением •	
расхода исходной воды;
независимость процессов дозирования от концентраций рабочих растворов реагентов;•	
сигнализация об отклонениях значений технологических параметров от заданных;•	
непрерывное отображение результатов измерений в графическом и табличном виде на мониторе •	
компьютера;
создание АРХИВА данных за период 200 месяцев;•	
автоматическая самодиагностика оборудования и контроль достоверности результатов;•	
автоматический контроль поступления проб в кондуктометрическую ячейку КИМ АДК(Ф);•	
автоматическая очистка электродов кондуктометрической ячейки.•	

   Комплект поставки
Блок приёма и распределения потоков. Кондуктометрическая ячейка. Блок измерения и управле-
ния. Программное обеспечение, в т.ч. сетевая версия. Промышленный компьютер. 

   Результат применения КИМ

стабилизация показателей качества очистки воды;•	
исключение проскоков остаточного алюминия (в случае использования алюминиевого •	
коагулянта);
экономия используемых реагентов вследствие исключения передозировок.•	

КИМ АДК(Ф) предназначен для непрерыв-
ного автоматического контроля за процессом 
дозирования реагентов (коагулянта, фло-
кулянта) и управления работой устройств, 
дозирующих рабочие растворы реагентов. 

КИМ АДК осуществляет автоматический 
контроль процесса дозирования коагу-
лянта и управляет работой устройств, 
дозирующих рабочий раствор коагулянта. 

КИМ АДКФ дополнительно к расчету дозы 
коагулянта осуществляет расчет дозы 
рабочего раствора флокулянта и управляет 
работой устройств, дозирующих рабочие 
растворы реагентов.
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Технические характеристики

Область применения
ВОдОпОдгОтОВка питьеВОй 

и техническОй ВОды

Количество анализируемых проб 3*

Диапазоны измерений доз рабочего раствора, мг/л:
- коагулянта
- флокулянта

0 … 100
0 … 100

Методы расчета требуемой дозы коагулянта

Объемный 
(с использованием аттестованных расходомеров); 

Кондуктометрический 
(по изменению электропроводности воды при 

дозировании коагулянта)

Методы расчета требуемой дозы флокулянта Объемный

Предел относительной погрешности измерения
удельной электрической проводимости, %

±  1,0

Дополнительная погрешность, обусловленная 
изменением температуры контролируемой воды, не более                                            

0,5 предела допускаемой погрешности

Потребляемая мощность, не более Вт                                  500

Напряжение питания, В 220 ±  22

Частота переменного тока, Гц 50 ± 1

Габаритные размеры, мм:
- блок приема и распределения потоков
- кондуктометрическая ячейка
- блока измерения и управления

 480*480*1000
200*200*800
350*250*500

Масса, не более кг 40

Условия эксплуатации
- температура окружающей среды, оС
- диапазон температур контролируемых жидкостей, оС 
- относительная влажность, %

0 … +50
+0,1 … +30

98

Средняя наработка на отказ, не менее часов 20 000

Срок гарантийного обслуживания, месяцев 12

Полный ресурс, не менее лет 15

* 1-я проба – исходная вода (без реагентов) перед смесителем; 2-я проба – вода с хлором до смесителя (по возможности); 3-я 
проба – вода с реагентами после смесителя.

 Введение в эксплуатацию, сервис
ООО «Научно-внедренческий центр Униток» разрабатывает рабочий проект установки оборудо-
вания, осуществляет монтажные и пуско-наладочные работы, введение оборудования в эксплуата-
цию, обучение персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

 КИМ АДК внедрен на следующих предприятиях
МУП г. Новосибирска «Горводоканал», МУП г. Хабаровска «Водоканал», МУП «Водоканал» 
(г. Комсомольск-на-Амуре), ООО «Новогор-Прикамье» (г. Пермь), КГУП «Приморский водоканал» 
(г. Владивосток) и др.
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